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디지털 Full-HD로디지털 Full-HD로
거리는 더 멀리! 가격은 더 낮게!거리는 더 멀리! 가격은 더 낮게!

이니까,

다양한 비디오 지원
디지털 Full-HD의 다양한 동축

카메라 및 IP camera 지원으로

통합 용이

디지털 Full-HD
채널별 노이즈 및 색감 차이가

없는 초고화질의 디지털 Full-HD

MADE IN KOREA!
프리미엄 제품의 최강자 웹게이트가 

만든 믿을 수 있는 대한민국 제품

무상 A/S 2년
2년간 품질보증 및 무상 A/S

처리 가능

8TB HDD
최대 8TB HDD 지원으로 충분한

저장기간 확보 가능

700m500m200m

EX-SDI 2.0 지원으로 비약적인 전송거리 확장!

기존에 설치된 케이블의 재활용으로 공사비 절감효과!
디지털 Full-HD 사용으로 노이즈 없는 초고화질 구현!

＊ 5C-HFBT-7 테스트 기준

4채널 EX-SDI 2.0 녹화기

HDC422F-D
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전송거리 최대, 고화질의 EX-SDI 솔루션 구성

EX-SDI 2.0 Solution

K series

K1080D-IR30
· 해상도 : 1/3″ 2메가픽셀(1920×1080)

· 렌즈 : 2.8mm~12mm

· IR LED : 30개

· ICR, 3DNR, WDR

· DC12V/500mA

K1080D-IR30-F3.6(6)
· 해상도 : 1/3″ 2메가픽셀(1920×1080)

· 렌즈 : 3.6mm / 6mm

· IR LED : 30개

· ICR, 3DNR, WDR

· DC12V/500mA

K1080D-F3.6
· 해상도 : 1/3″ 2메가픽셀(1920×1080)

· 렌즈 : 3.6mm

· ICR, 3DNR, WDR

· DC12V/200mA

K1080D-F2.8
· 해상도 : 1/3″ 2메가픽셀(1920×1080)

· 렌즈 : 2.8mm

· ICR, 3DNR, WDR

· DC12V/200mA

· 해상도 : 1/3″ 2메가픽셀(1920×1080)

· 렌즈 : 2.8mm~12mm

· IR LED : 62개(5PI:60, PEARL:2)

· ICR, 3DNR, WDR, IP66

· DC12V/1A

K1080H-IR100 K1080H-IR100-F3.6(6)
· 해상도 : 1/3″ 2메가픽셀(1920×1080)

· 렌즈 : 3.6mm / 6mm

· IR LED : 62개(5PI:60, PEARL:2)

· ICR, 3DNR, WDR, IP66

· DC12V/1A

K1080H-SIR12-F650LPR
· 해상도 : 1/3″ 2메가픽셀(1920×1080)

· 렌즈 : 6mm~50mm

· IR LED : 12개(730nM Ultra LED)

· 시속 60Km 번호판 인식 가능

· DC12V/2A

K1080H-IR100-F650
· 해상도 : 1/3″ 2메가픽셀(1920×1080)

· 렌즈 : 6mm~50mm

· IR LED : 62개(5PI:60, PEARL:2)

· ICR, 3DNR, WDR, IP66

· DC12V/1A

K1080BL-IR48
· 해상도 : 1/3″ 2메가픽셀(1920×1080)

· 렌즈 : 2.8mm~12mm

· IR LED : 48개

· ICR, 3DNR, WDR, IP65

· DC12V/500mA

K1080BL-IR48-F3.6(6)
· 해상도 : 1/3″ 2메가픽셀(1920×1080)

· 렌즈 : 3.6mm / 6mm

· IR LED : 48개

· ICR, 3DNR, WDR, IP65

· DC12V/500mA

EX-SDI  디지털 Full-HD AHD  아날로그 HD TVI  아날로그 HD

+

원본

디지털 신호를 사용하여 아날로그 HD보다 뛰어난 초고화질의 디지털 Full-HD

Digital Full-HD

＊ 5C-HFBT 600M 테스트 기준

웹게이트만의 특화된 프리미엄 소프트웨어 무료 제공

Premium S/W

Control CenterDVR Network

Digital
Zoom

VMS 구성도 WEBEYE

· VMS를 통해 최대 1,024대의 DVR 관리

· 한 대의 PC를 통해 최대 128채널 모니터링

· 뷰셋 및 eMAP(GIS 지도) 기능 지원  

· 달력 / 타임라인 / 이벤트 / 텍스트 / 스마트 / 썸네일 검색 기능 지원

· iOS와 Android 모두 지원 가능

· 1/4/9/16 분할 화면의 라이브 모니터링

· 녹화영상 재생 / 디지털 줌 / 오디오 / PTZ 기능 지원

· 이벤트 발생시 푸시알람 기능


